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■ 100KHz~2060MHz 광대역 측정범위

■ W-FM/ N-FM/ AM/ SSB신호 측정 및 복조

■ 2GHz 주파수 내장

■ 정확한 주파수 설정을 위한 PLL 튜닝시스템

■ 160CH의 측정 LCD상에 SCAN 되고 표시됨

■ 내장형 스피커

■ 192 X 192 LCD 디스플레이, LED Back -Light

■ 메뉴 선택방식에 의한 기능선택

■ RS-232C 통신 인터페이스

   세  부  사  양

주파수 범위 100㎑~2㎓

주파수 정확도(TXO) ±3PPM

주파수 정확도
(display)

±25PPM

전파형식 N-FM, W-FM, AM, SSB

STEP 주파수 5㎑~9995㎑
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수신주파수 데이터 메모리 10Bank × 160채널 (1600 CH)

Set Up 메모리 각 scan mode당 10 setup 저장기능

수신감도 약 0~6 dBu EMF (S/N : N-FM에서 12dB, W-FM에서 10dB)

스캔 속도 125 Ch./sec.Max.

입력임파던스 50Ω (표준)

최대입력전압 Max. 5V RMS

음성 출력 120mW이상 8Ω 스피커 내장

레벨측정

N-FM -70~-20dBmV(-10 to 40dBmV) for 300㎒~1,800㎒
-60~-20dBmV(0 to 40dBmV) for 1 to 300 and 1,800㎒~2,000㎒

W-FM/AM/SSB -70~-20dBmV(-10 to 40dBmV) for 300㎒~1,800㎒
-60~-20dBmV(0 to 40dBmV) for 1 to 300 and 1,800㎒~2,000㎒

분해능 ±0.5㎶

정확도 ±3dB이내 (상온 23℃ ±3℃에서)

재현성 ±2dB

대역폭 약 12.5㎑(-6dB)

분해능 ±0.5B㎶

정밀도 ±3dB이내 (상온 23℃ ±3℃에서)

재현성 ±2dB

대역폭 WDM : 약 180㎑(-6dB), AM/SSB : 약 2.4㎑(-6dB)

스퓨리어스 & 노이즈 
레벨
(내부적 발생)

35dBc (WFM), 45dBc (NFM, AM, SSB)

주파수카운터

주파수 범위 9㎒~2㎓

디지트수 7Digit

분해능 1㎑

정확도 50 PPM 1COUNT

샘플링타입 0.512sec.

입력감도 9㎒~2,000㎒ : 150mVrms
20㎒~1,000㎒ : 100mVrms

입력 임피던스 50Ω

최대 입력전압 5Vrms Max.

데이터 메모리 10CH

기타사항

LCD 192 × 192 LCD 디스플레이, LED Back-Light

LED 백라이트 최종 키조작후 5초내에 off (연속동작가능)

RS-232C 인터페이스 1200/2400/4800/9600BPS(8Pin Mini Din)

Power Source 1.5V AA 배터리 × 6pcs, AC 아답터, 카 아답터

자동전원 Off 최종 키조작후 1, 10, 20, 30분내에 off (선택가능)

물리적사양

동작온도 및 습도범위 0℃~40℃(35-85% RH)

보존온도 10℃~50℃

치수 10.16(W) × 22.86(H) × 4.496(D)cm

중량 약635g (안테나 포함)

 

    Options Accessory

■ 매칭패드(75↔50)Ω

■ 감쇄기(20dB, 40dB)

■ F-BNC아답타

■ AC아답터

■ 카 아답터

■ 미니 프린터
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■ Block Voltage Unit

 
    기본 Accessory

■ 안테나

■ CarryingCase

■ 사용설명서

■ BNC to BNC 케이블

■ 이어폰

■ GUI소프트웨어

■ RS-232C 케이블


