
 

*에이징 및 개폐내구성 시험기 사용설명서 

DNR-560  ( NEW  출시) 

 

사용방법  

 

1, 조작전원에 220VAC, 60Hz를 연결후 전원을 넣는다. 

 

 ON/OFF tester 셋팅 순서 
 

1, 리셋키를 누르면 ‘’  0  “ PV (현재값) 디스플레이 값으로 복귀된다. 

 

 

2, Mode키를 누르면 on/off 디스플레이모드가 깜박거린다 

이때 먼저 on램프가 들어오면 3초 혹은 원하는 시간을 셋팅한다 

 



 

3, On 셋팅 후 Item 키를 다시 누르면 on/off 디스플레이모드가 on-off 

모드로 이동하는데 off 모드 에서도  3초 혹은 원하는 시간을 셋팅한다 

 

 

 

EX)         On time (3초  혹은 원하는 시간 셋팅 ) 

             

Off time (3초  혹은 원하는 시간 셋팅 ) 

 

4, on/off 모드 완료 후 Item 키를 다시 누르면 count모드의 디스플레이 부분

으로 넘어가 다시 깜빡거리게 되고 그때 원하시는 횟수를 -  V   - 키를  

조정하여 셋팅 합니다 

 

 

5, 셋팅이 완료되면 다시 Mode키를 눌러서 셋팅 완료후 장비의 Run 키를 

누르면 동작이 완료됩니다 



 

 

 Aging  tester 셋팅 순서 

 

1, 리셋키를 누르면 ‘’  0  “ PV(현재값)으로 복귀된다. 

 

 

2,Mode 키를 누르면 HMS 디스플레이모드가 깜박거린다 

그때 원하시는 시간을 -  V   - 키를 조정하여 셋팅합니다 

 

 

 

3, 셋팅이 완료되면 다시 Mode키를 눌러서 셋팅 완료후 장비의 Run 키를 

누르면 동작이 완료됩니다 

 

 

*원하시는 셋팅을 하고 싶으면 상기 셋팅 순서을 재 시행하시면 됩니다 

   

 


