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WOOD MOISTURE TESTER

木材水分計

INFRARED MOISTURE DETERMINATION BALANCE

赤外線水分計

●高周波容量式のハンディ型の
木材水分計です。あらかじめ
樹種・比重・厚さ・温度の補
正ダイヤルをセットしておけ
ば、内蔵のマイコンが自動的
に補正演算を行うので、木材
に軽く押し当てるだけで水分
測定が可能です。測定範囲は2
～150％で、多種類の木材・合
板の水分測定に適し、設定水
分以上のときにブザーで知ら
せるアラーム機能も装備して
います。

仕様
測定方式 高周波容量式（20MHz）
測定対象 木材全般
測定精度 ±0.5％
寸法質量 56（W）×130（D）×110（H）mm、

0.3kg

●高精度な測定を実現するために、応
答性、温度特性、対衝撃性に優れたア
ルミ一体型質量センサを採用してい
ます。独自に開発した新方式のオート
テア機構により、ゼロ点校正を自動
で取りながら測定を行うので、長時間
の測定でも天秤ドリフトがなく、信頼
性の高い測定が可能です。また乾燥
部には新開発の大熱容量625Wの中
波長赤外線ヒータを装備。さらに、
「急速乾燥モード」など豊富な測定モ
ードを備えているので、測定試料の
乾燥特性に、より適した乾燥条件での
測定が可能です。

仕様
測定方式　加熱乾燥・質量測定方式
試料質量　0.5～120g、任意質量サンプリング式
測定モード 自動停止、時間停止、急速乾

燥、緩速乾燥、ステップ乾燥、
予測測定

再 現 性　5g以上：0.05%
10g以上：0.02%

寸法質量　220(W)×415(D)×190(H)mm、
4.5kg

●MT-700は従来から広く活用さ
れている、電気抵抗方式を採用
した木材水分計です。木材の比
重別に16種類の検量線を内蔵し
ていますので、木材の樹種をセ
ットするだけでめんどうな調整
はいりません。センサを木材に
差し込むと、水分をすばやく、正
確にデジタル表示します。

仕様
測定方式　電気抵抗式
測定対象　単板・木材全般
測定精度　20%未満±0.5%

20%以上±2.0%
寸法質量　110（W）×210（D）×50（H）mm、

0.5kg

●FD-610は、基本性能を重視した
デジタルタイプの赤外線水分
計です。
分解能5mgの高精度天秤の装
備、2種の測定モード、固形分の
表示、出力端子など高度な水分
管理を必要とする品質管理部
門や、検査部門用の常備水分計
として位置づけられています。

仕様
測定方式　加熱乾燥・質量測定方式
試料質量　5～70g

任意質量サンプリング式
測定モード 自動測定、時間測定
測定精度　5g以上：±0.1%（水分）
寸法質量　210（W）×320（D）×318（H）mm、

3.0kg

符　号 

HM-520

価格（円） 

120,000

測定範囲 

2～150％（樹種により異なる） 

符　号

MT-700

価格（円）

78,000

測定範囲

5～40%（樹種により異なる）

符　号

FD-610

価格（円）

168,000

測定範囲

0～100%（水分・固形分）

符　号

FD-720

価格（円）

248,000

測定範囲

0～100%（ウエットベース・固形分）
0～500%（ドライベース）


