
애질런트N9320A
스펙트럼 분석기

기술 개요

합리적인 가격 대비

뛰어난 성능을 보유한

애질런트 스펙트럼 분석기

N9320A 스펙트럼 분석기

� 9 kHz ~ 3 GHz 범위

� 10 Hz ~ 1 MHz RBW

� -148 dBm DANL(전치 증폭기 포함)

� 9.2 ms non-zero span 스위프 시간

� +13 dBm TOI(Third-Order Intercept)
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오늘날의 소비 가전 제품과 부품에

대한 보다 빠르고 비용적으로도 효과적인

RF 분석이 필요하십니까?

저주파/고주파 RFID 시스템, Wi-Net 장치

또는 최신 무선 전화를 제조하고 있습니까?

아니면 귀사에서 개발하여 생산하는 필터, 

믹서, 증폭기 또는 안테나와 같은 항목을

통합하고, 평가 및 테스트해야 하는 RF
부품과 장치를 제조하고 있습니까? 

제조 중인 RF 전자 장치 또는 부품의

용도에 관계 없이 스펙트럼 분석에서는

해당 성능, 특성, 상호 작용 등과 관련한

필수 정보를 제공합니다.

오늘날과 같은 치열한 경쟁 세계에서는

이 분석을 보다 빠르고, 정확하고, 안정적

이면서도 효율적인 비용으로 수행해야 합니다. 

그것이 바로 애질런트N9320A 스펙트럼

분석기가 제공하는 기능입니다. 

원하지 않는 간섭을 식별하여 제거하려는

경우, 회로 부품 또는 하위 부품 조립의

안정성을 검사하려는 경우 등 모든 경우에

적합합니다.

귀하는 충분한 성능 검사를 통해

완벽한 제품을 개발하고, 비용을 절감하고

출시 시간을 단축하면서 1등급 제품 설계와

생산 품질을 보장하기를 원할 것입니다.

품질을 손상하지 않고 제조 테스트 비용을

줄이는 방법은 바로 여기에 있습니다.

강력한 측정 세트

� 채널 전력

� 점유 대역폭

� 인접 채널 전력

� 상호 변조 왜곡 TOI
(Third-Order Intercept)

� 스펙트럼 방출 마스크

N9320A
스펙트럼 분석기

제조/생산에 적합한 저렴한 가격

N9320A 스펙트럼 분석기

RF 부품 특성 분석

필터 - 믹서 안테나

� 왜곡

� 주파수 응답

� 이익(Gain)/손실(Loss) 소비 가전 및

일반 전자 장치

무선 전화 - Wi-Net/WiMAX -

RFID/DSRC - TV - 라디오 - DAB
� 스펙트럼 테스트

� 전력 측정

� EMI/RFI 평가
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합리적인 가격
탁월한 수행 능력

일반 전력 측정 작업 간소화

단일키자동조정기능을사용하여대역폭에서

가장 높은 수준의 신호를 신속하게 받을 수

있습니다. 분석기는 이 신호를 화면의 중앙에

배치하는 동시에 주파수 범위를 축소합니다.

자동 배율 조정 및 범위 지정 기능은 측정의

정확도와 속도를 향상시킵니다.

동일한 유형의 복잡한 측정 또는 측정

시퀀스를 반복하는 경우, N9320 스펙트럼

분석기에서 지원되는 바로 가기 기능을 알아

두면 유용합니다. 

내장된 전력 측정 슈트는 키패드/메뉴

선택을 간소화하여 일상 테스트 설정 시간을

단축합니다.

또한 소프트키 메뉴에서 직접 선택하면

테스트 설정의 정확도를 높일 수 있습니다.

N9320A 스펙트럼 분석기는 오늘날의

테스트 장치에 대한 설정 및 사용의 간소화를

추구하는 애질런트의 전통을 이어갑니다.

다른 애질런트 스펙트럼 분석기에 익숙한

사용자는 이 저가형 테스트 장치의 사용자

인터페이스를 쉽게 사용할 수 있으므로

보다 쉽게 측정을 설정하여 수행할

수 있습니다.

측정 제품군을 사용하여 전력 측정 간소화

RF 전력의 주파수 도메인 측정은 스펙트럼

분석기에서 수행하는 가장 기본적인 측정 중

하나입니다. 신호를 자세히 분석하려면 표준

정의 스펙트럼 마스크 테스트를 수행하거나

더 복잡한 전력 또는 대역폭 측정을 함께 수행

해야 합니다.

채널 전력

RMS 평균 감지기의 통합 채널 전력 및 계산

된 전력 스펙트럼 밀도의 정확도 및 속도

점유 대역폭

전력 비율을 지정하면 이 전력을 나타내는

해당 대역폭의 최고 및 최저 주파수에 마커가

표시됩니다.

인접 채널 전력(ACP)

최대 6개의 오프셋 전력 대역에서

빠르고 정확하게 필터링되는 동시 RMS 전력

측정은 모바일 텔레포니 어플리케이션에

이상적입니다.

필요한 경우 특정 요구사항에 맞게 각 측정

작업을유연하게조정할수있습니다. 이분석기

는 동일 가격대의 테스트 장치 중 가장 넓은

동적 범위를 사용하기 때문에 레벨 차이가

큰 신호를 쉽게 구별할 수 있습니다.

USB 또는 LAN을 통한 간단한 PC 연결

LAN 또는 USB 포트에 연결된 PC에서

스펙트럼 분석기를 쉽고 편하게 작동할 수

있습니다. 전면과 후면의 USB 포트는

PC에 쉽게 상호 연결됩니다.

각 분석기는 PC 기반 가상 패널 소프트웨어

유틸리티 및 드라이버와 함께 제공됩니다. 

이러한 유틸리티는 분석기의 전면 패널에 있는

대형 컬러 디스플레이의 모든 컨트롤과 설정

파라미터를복제합니다. 분석기컨트롤은 PC의
가상 패널 디스플레이를 통과합니다.

이 소프트웨어는 그래픽을 포함한 중요 테스트

결과를 쉽게 기록하고 보관할 수 있게 해주는

유용하고 간편한 데이터 분석 생산성 도구를

제공합니다.
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R&D 장비 예산으로부터 최대의 수익을 올리려면

애질런트의 차세대 저가형 소스 및 분석기로

전환하십시오.

N9320A에는 현장 설치 및 유지보수에 적합한

통합 어플리케이션이 포함되어 있습니다. 

튼튼한 휴대용 케이스와 전면/후면 범퍼는 이동

중에 분석기를 보호합니다.

R&D 예산이 제한되어 있습니까?

N9320A 스펙트럼 분석기는 저예산

R&D 어플리케이션에서도 동일한 기능을

제공합니다. 제품 향상 및 확장을 위한

저비용 프로젝트를 시작할 때나 새로운

RF 설계를 검증할 때 모두 적합합니다.

효과적이고 전문적인 현장 설치 및

유지보수 도구

대부분의 설치 및 유지보수에서는 빠르고

효율적인 비용의 테스트 솔루션을 사용합니다.

작고 가벼운 N9320A 스펙트럼 분석기는

현장 문제 해결을 위한 저가형 수리 어플리

케이션의 필수 도구로 자리 잡았습니다.

RF 테스트에서는 정밀한 주파수를 동시에

확인하면서 낮은 신호 레벨을 필수적으로

탐지해야 합니다. 좁은 RBW(Resolution
Bandwidth)와 수신 감도를 최적의 상태로

조합한 N9320A 스펙트럼 분석기는

이러한 작업을 쉽게 처리합니다.

N9320A 스펙트럼 분석기는 작업대에 맞게

조정된 간편한 장치나 현장의 기본 스테이션에

있는 복잡한 수리 또는 정규 유지보수 장치

모두에서 RF 기술 도구 키트로 사용됩니다.

엔지니어링 및 하드웨어 인원을 배치할 때마다 모든 사용자는

N9320A 스펙트럼 분석기를 쉽게 작동할 수 있게 됩니다. 

전 세계의 설계 및 제조 분야에서 사용시 다국어 인터페이스 화면과

설명서를 제공하여 보다 쉽게 이용할 수 있습니다. 

한국어도 펌웨어 업그레이드를 통해 곧 지원될 것입니다.

R&D 설치와 유지보수

수리
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교육 기관에서 애질런트의 테스트 장비를 사용하면

현재와 미래의 엔지니어를 위한 최고의 표준을

구현할 수 있습니다.

테스트 장비를 사용하는 방법을 알아보고

RF 신호 상호 작용이 전자 학습의 기초가

되는 이유에 대해 살펴 봅니다. 스펙트럼

분석은 우수한 회로 설계에 필수적인 테스트

중 하나입니다. 학생을 위해 신호 상호

작용을 보여 주고 신호 혼합 프로세스에

대해 설명합니다.

애질런트의 저가형 시리즈 모델 중 하나인

이 스펙트럼 분석기는 합리적인 가격 대비

성능을 제공하므로 수업 시간에 학생들이

장비를 제한 없이 사용할 수 있습니다.

합리적인 가격, 신속한 지원

제조 프로세스, 설치 또는 유지보수 프로그램에 관한 애질런트의 테스트 장비를

사용할 때 문제가 발생하면 우수한 고객 지원 서비스를 이용할 수 있습니다.

애질런트의 새로운 저가형 시리즈 테스트 장비를 구입하면 귀하에게 필요한 최고의

서비스와 지원이 제공됩니다. 

따라서 저가형 테스트 장비에 대해 신뢰하게 됩니다.

애질런트N9320A 스펙트럼 분석기는 가격에 비해 탁월한

측정 속도와 성능을 제공합니다. 지금 바로 성능을 확인하고

믿고 구매하십시오.

이제 애질런트의 높은 품질과 정밀도를, 모든

학생들에게 누리게 해 주십시오!

그러면 학생과 교육생의 학습 효과를 최대화

할 수 있습니다. 이제 테스트 장비의 품질을

가격때문에 저하시킬 필요가 없습니다.

교육자들은 애질런트 테스트 장비에 만족감을

표합니다. 따라서 수업 시간에 사용하는 표준에

대해 확신과 자부심을 가질 수 있습니다. 

또한 학생들이 실험 결과를 신뢰하게 됩니다.

스펙트럼 분석기는 작동법이 간단하므로 학생

들이 RF 회로 장비 및 신호 분석 실습에 집중

할 수 있습니다.

고가의 빠르고 높은 품질의 범용 RF 신호

분석기가 필요한 많은 기본 프로젝트에서도

충분한 성능을 확인할 수 있습니다.

교육

효율적인 비용의 스펙트럼 분석 성능을 실현하는

방법을 자세히 살펴봅시다.

애질런트에서 새로 선보이는 컴팩트한 저가형 테스트 장치

시리즈 중 하나
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사양

주파수

주파수

범위: 9 kHz ~ 3 GHz AC(결합)

100 kHz ~ 3 GHz Preamp on
설정 해상도: 1 Hz

내부 10 MHz 주파수 참조

에이징 속도: ±1 ppm
온도 안정성: ±1 ppm 0�C ~+50�C; 참조 25�C

공급 전압 안정성: ± 0.3 ppm ± 5%

주파수 정보 정확도(시작, 중지, 가운데, 마커)

마커 해상도: (주파수 범위)/(스위프 포인트 수 - 1)
불명확성: ± (주파수 표시 x 주파수 참조

불확실성*+1% x 범위 + 20% x
해상도 대역폭 + 마커 해상도)

마커 주파수 카운터

분해능: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz 선택 가능

정확도: ±{(마커 주파수) RBW/span ≥ 0.02;
(주파수 참조 불명확성*) 표시된 마커 레벨

+ (카운터 해상도)} 노이즈 레벨 ＞30 dB
*주파수 참조 불명확성 = (에이징 속도)(조절 후 기간) +

(공급 전압 안정성) + (온도 안정성).

주파수 범위

범위: 0 Hz (0 범위), 100 Hz ~ 3 GHz.
분해능: 1 Hz
정확도: ±(범위의 1%) + 2(범위/460)

위상 노이즈

CW 신호로부터 오프셋: fc = 1 GHz;
10 kHz: ＜ -88 dBc/Hz

＜ -90 dBc/Hz 일반

100 kHz: ＜ -100 dBc/Hz
＜-102 dBc/Hz 일반

1 MHz ＜ -108 dBc/Hz
＜ -110 dBc/Hz 일반

잔여 FM ≤ 150 Hz 1 kHz RBW, 1 kHz VBW

RBW(Resolution Bandwidth) 10 Hz ~ 1 MHz(1-3-10 시퀀스) -3 dB 대역폭

정확도: ±20 % 1 kHz ~ 1 MHz RBW
±5 % 10 Hz ~ 300 Hz RBW

해상도 필터 모양 계수: ＜15 일반; 1 kHz ~ 1 MHz RBW
＜ 5 일반; 10 Hz ~ 300 Hz RBW

사양이 적용되는 조건은 다음과 같습니다.

� 45분의 예열 시간 후

� 데이터 시트에 지정된 대기 온도에서, 유효 교정 기간 이내

추가 정보
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VBW(Video Bandwidth) 1 Hz ~ 3 MHz(1-3-10 시퀀스) -3 dB 대역폭; 단극 저역 RC 필터

진폭

측정 범위 표시된 평균 노이즈 레벨

(DANL) ~+30 dBm

입력 감쇠기 범위 0 ~ 70 dB, 1 dB 단계

최대 손상 레벨

평균 연속 전력: ≥ +40 dBm 입력 감쇠기 설정 ≥ 10 dB
피크 펄스 전력: ≥ +50 dBm (100 W) ＜10 µsec 펄스 폭,

＜1 % 듀티 사이클, 입력 감쇠 ≥ 40 dB
DC 전압: 최대 50 VDC

＞33 dBm 및 ≥ 10 dB 입력 감쇠에서 입력 보호 스위치 열기

1 dB Gain compression
입력 믹서의 총 전력: ＞0 dBm 일반; fc ≥ 50 MHz; preamp off

프리엠프 총 전력: ＞-20 dBm 일반; fc ≥ 50 MHz; preamp on

믹서 전력 레벨(dBm) = 입력 전력(dBm) - 입력 감쇠(dB).

프리엠프의 총 전력(dBm) = 총 입력 전력(dBm) - 입력 감쇠(dB).

표시된 평균 노이즈 레벨

Preamp off:
9 kHz ~ 100 kHz ＜ -90 dBm 일반

100 kHz ~ 1 MHz ＜ -90 dBm -3 f (100 kHz) dB
1 MHz ~ 10 MHz ＜ -124 dBm
10 MHz ~ 3 GHz ＜ -130 dBm + 3 f (GHz) dB

OdB RF 감쇠; RBW 10 Hz; VBW 1 Hz, 샘플 감지기; 참조 레벨 -60 dBm.
Preamp on:

100 kHz ~ 1 MHz ＜ -108 dBm - 3 f (100 kHz) dB
1 MHz ~ 10 MHz ＜ -142 dBm
10 MHz ~ 3 GHz ＜ -148 dBm + 3 f (GHz) dB

OdB RF 감쇠; RBW 10 Hz; VBW 1 Hz, 샘플 감지기; 참조 레벨 -70dBm.

레벨 표시 범위

로그 스케일 및 단위: dBm, dBmV, dBµV, dBµA
선형 스케일 및 단위: µV, mV, V, µA, mA, A, µW, mW, W

측정 포인트: 461
마커 레벨 정보 0.03 dB 로그 스케일

분해능: 0.01% 참조 레벨 선형 스케일

Trace 수: 4
감지기: 포지티브 피크, 네거티브 피크

샘플, 일반, RMS
Trace 함수: 지우기/쓰기; 최대 보유;

평균; 최소 보유; 보기

주파수 응답

100 kHz ~ 3.0 GHz: ± 0.8 dB 10 dB 감쇠, 참조: 50 MHz,
Preamp off 20 ~ 30�C.

1 MHz ~ 3.0 GHz: ± 1.5 dB 0 dB 감쇠, 참조: 50 MHz,
Preamp on 20 ~ 30�C.
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50 MHz의 입력 감쇠 전환 불명확도

감쇠기 설정: 0 ~ 70 dB, 1 dB 단계

0 ~ 60 dB 감쇠: ±(0.3 dB + 0.01 x 감쇠기 설정) 참조 10 dB

절대 진폭 정확도

Preamp off: ± 0.3 dB 참조 레벨 -10 dBm; 입력 감쇠 10 dB
Preamp on: ± 0.4 dB 참조 레벨 -30 dBm; 입력 감쇠 0 dB

중앙 주파수 50 MHz; RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; 진폭 스케일 로그, 범위 100 kHz; 스위프 시간 결합,

샘플 감지기, 단일(참조 레벨).

참조 레벨

설정 범위: -60d Bm ~+30 dBm, Preamp off 
1 dB, 2 dB,  5dB, 10 dB 단계

-100 dBm ~-10 dBm, Preamp on
1 dB, 2 dB, 5 dB, 10 dB 단계

설정 분해능: 0.1 dB 로그 스케일

1 % 참조 레벨 선형 스케일

참조 레벨 정확도

+30 ~-10 dBm 김쇠 정확도와 동일함

-10 ~-30 dBm ± 0.3 dB
-30 ~-60 dBm ± 0.5 dB
-60 ~-80 dBm ± 0.7 dB
-80 ~-90 dBm ± 0.9 dB

중앙 주파수 50 MHz; 모두 자동, -10 dBm 참조( -30 dBm, preamp on).
참조 레벨 ＞-80 dBm이면 RBW = 1 kHz이고, 그렇지 않으면 RBW = 10 Hz.

레벨 측정 불명확도

10 MHz ~ 3 GHz: ± 2 dB 95% 만족도 수준; 20 ~ 30�C;
참조 레벨 0 ~-50 dBm; 입력 감쇠 10 dB;
RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; 진폭 스케일 로그;

로그 범위 0 ~-50 dB(참조 레벨);

스위프 시간 결합; 단일 입력 0 ~-50 dBm;
교정 후, Preamplifier off.

스퓨리어스 응답

2차 고조화: +35 dBm 10 MHz ≤ fc ≤ 500 MHz
(2차 고조화 인터셉트) +43 dBm 500 MHz ≤ fc ≤ 3 GHz

Preamplifier off; 믹서 레벨: -30 dBm
3차 주문 상호 변조: +10 dBm +13 dBm 명목; 100 MHz ~ 3 GHz
(3차 주문 인터셉트)

입력 관련 스퓨리어스: ＜ -60 dBc -30 dBm 신호(입력 믹서)

잔여 응답: ＜ -80 dBm 입력 종료 및 0 dB RF 감쇠,

(고유) Preamplifier off

스위프

스위프 시간

범위: 9.2 ms ~ 4000 s Span > 0 Hz
20 µs ~ 4000 s Span = 0 Hz(0 범위)

스위프 모드: 연속; 단일

트리거 소스: Free run; 비디오; 외부

트리거 슬로프: 포지티브 또는 네거티브 에지; 선택 가능
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Tracking generator 소스 출력(선택 사항)

예열: 45분
출력 주파수 범위: 9 kHz ~ 3.0 GHz

출력 전력 레벨

범위: -30 dBm ~ 0 dBm(1dB 단계)

절대 정확도: ± 0.8 dB 20 ~ 30�C, 50 MHz (결합된 소스)

감쇠기, -10 dBm 참조

출력 편평성: 50 MHz 참조,

100 kHz ~ 10 MHz ± 3 dB -10 dBm
10 MHz ~ 3 GHz ± 2 dB
커넥터 및 임피던스: N형 암; 50 ohm

VSWR: ＜ 1.5 : 1 100 kHz ~ 3.0 GHz, 입력 감쇠기: ≥10 dB

전면 패널 입력/출력

RF 입력

커넥터 및 임피던스: N형 암; 50 ohm
VSWR: ＜ 1.5 : 1 100 kHz ~ 3.0 GHz, 입력 감쇠기:≥10 dB

교정 출력

진폭: -10 dBm ± 0.3 dB
주파수: 50 MHz
정확도: 주파수 참조와 동일

커넥터 및 임피던스: N형 암; 50 ohm

프로브 전력

전압/전류: +15 V, 150 mA 최대

-12 V, 150 mA 최대

USB 호스트

커넥터 및 프로토콜: B 플러그; 버전 1.1

후면 패널 입력/출력 연결

10 MHz 참조 출력

출력 진폭: ＞0 dBm
커넥터 및

출력 임피던스: BNC 암; 50 ohm

10 MHz 참조 입력

입력 진폭: -5 dBm ~+10 dBm
주파수 잠금 범위: 지정된 외부 참조

입력 주파수 ±5 ppm
커넥터 및

출력 임피던스: BNC 암; 50 ohm

Hz 참조 출력
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외부 트리거 입력

입력 진폭: 5 V TTL 레벨

커넥터 및

입력 임피던스: BNC 암; 10 k ohm

LAN 인터페이스 10 Base-T

USB 커넥터 및 프로토콜: A 플러그; 버전 1.1
명령 세트: 장치별, 원격 제어

VGA 출력: VGA 아날로그 RGB 31.5 kHz 수평,

60 Hz 수직 동기화 속도; 비보간

커넥터: D-sub 15핀 암 VGA 호환

화면 해상도: 640 x 480 

일반

스위프 시간

내부 데이터 저장소: 16 MB
전원 공급 장치: 100-240 VAC; 50 ~ 60 Hz 자동 범위 지정

전력 소모량: ＜65 W
예열 시간: 45분
온도 범위: +0�C ~+ 45�C 작동

-20�C ~+ 70�C 보관

중량: 9.1 kg(20 lb) 근사값; 옵션 제외

치수: 132.5 x 320 x 400mm 근사값; 핸들 제외

5.2 x 12.6 x 15.7인치
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모델 번호 설명

N9320A 스펙트럼 분석기 9 kHz ~ 3.0 GHz
각 테스트 장비와 함께 제공되는 액세서리:

� 사용자 안내서

하드 카피 및 CD-ROM;

� 프로그래밍 참조 설명서 CD-ROM(영어) 

설명서 및 CD
N9320-845000 N9320A 도움말 키트

N9320-90000 중국어 사용자 안내서

N9320-90001 영어 사용자 안내서

옵션

N9320A-PA3 3 GHz Preamplifier
N9320A-1HB 핸들 및 범퍼

N9320A-1CM 랙 장착 키트

N9320A-1TC 휴대용 케이스

보증 및 서비스

R-51B-001-3C 보증 기간이 1년에서 3년으로 연장되었습니다.

교정

R-50C-011-3 애질런트교정 지원, 3년

보증 및 서비스

주문 정보




